
Microbus displayer anslutna till IP-nätverk

En förenklad modell över
protokollstacken över IP-nätverk

Microbus displayer ansluts till ett
vanligt TCP/IP nätverk. Alltså via
transportlagret TCP och med
standardiserande IP-adresser.

Gemensamt för Applikationslagret är att kommunikation
sker i klartext. Transportlagret hanterar kommunikation
mellan datorers portar där TCP är säkrare på bekostnad
av hastighet jämfört med UDP.

TCP är det mest använda transportlagersprotokollet på
Internet eftersom det kan hantera alla fyra feltyper som
kan inträffa vid paketöverföring i IP-nätverk. Paket kan
dubbleras, anlända i fel ordning, försvinna eller vara
korrupta vid ankomst.

TCP kontrollerar alla dessa fel och begär omsändningar
om något av ovanstående fel skulle inträffa.

TCP/IP är en samling av flera olika protokoll och varje dator som använder TCP/IP kommer
alltid ha en IP-adress, detta är för att datorer runt om i världen ska få rätt paket skickade till
sig. Används ett internt nätverk kopplat till en router sker trafiken från olika datorer på samma
IP-adress externt, men olika IP-adresser internt.

TCP/IP står för ransmission ontrol rotocol / nternet rotocolT C I PP

Microbus display lyssnar på en IP-adress och port.
Exempelvis: 192.168.1.25 Listening on port 4001

Klienten ansluter till displayens IP-adress och port.
När anslutningen är etablerad, skickas information enligt specifikationen i ASCII-protokollet.
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Exempel VB6

Dim sDataToSend As String

If WinSock.State = 0 Then
WinSock.RemoteHost = “192.168.1.25”
WinSock.RemotePort = 4001
WinSock.Connect
End If

If SockTest.State = 7 Then
sDataToSend = ASCIIprotokoll
WinSock.SendData sDataToSend
End If

If SockTest.State = 7 Then
WinSock.Close
End If

'Anslut till IP-adress

// IP adress
// Port adress

'Sänd till tavla

// Hämta protokollsträng
// Skicka sträng

'Stäng anslutning

// Stäng anslutning
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