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Vindmätare

Anslutningar

17. Wind. VDD
1.   Wind  Signal
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Power supply 24 VAC/1A
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Funktion:

Topp vind
Den högsta vindhastigheten som varat i två sekunder eller mer, mätperiod på tio minuter.

Medel vind
Den genomsnittliga vindhastigheten under en mätperiod på tio minuter.
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Teknisk data
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Max läsavstånd
(Max visibility)
meter (ft)

Teckenhöjd
(Character size)
mm (in)

Kapsling ( B ) Bredd ( H ) Höjd ( D ) Djup

4x77mm

4x165mm

4x230mm

450

900

900

160

320

320

35

35

35

Yttermått mm

B D

H

På hur långt avstånd vill du kunna läsa informationen?

Tabellen nedan visar ungefär var gränsen går för att en person med normal syn ska kunna läsa 
informationen. Man bör välja en teckenhöjd som ger en marginal på det dubbla läs avståndet.

Yttermått på kapslingen.

Wind +5V

Wind input

COMMON

GND

4.7k

+5V +5V

5.1v

1k180ohm

PC847

Ingångs steg

Vind givare

Vindmätare

Mätområde: 2-40 m/s
Noggranhet +/- 1 m/s
Temperaturområde: -40 ...+50°C °C
Impuls signal: Fyra pulser per varv.

115
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Anvisning för att ändra kapslingsklassen ifrån IP51 till IP65

Ska displayen sitta utomhus eller i annan utsatt miljö kan man 
öka kapslingens täthetsgrad genom att täta frontglaset med silikon, alternativt silikon fri multifog.

Att täta frontglaset är inte särskilt svårt men bör göras noggrant så att inga läckage kan uppstå. 

Observera att en display som tagit in vatten och skadats, endast innefattas av garanti när den 
har tätats av Microbus på fabrik.

Innan du börjar täta frontglaset, bör du se över alla anslutningar och 
inställningar samt kontrollera att alla lysdioder står rakt.
Se till att du har alla skruvar och frontglaset nära tillhands.

Placera displayen liggande på ett jämn plan yta.
Lägg en sammanhängande ring av silikon längs kanten på displayen.

Håll glaset på rätt håll den blanka sidan av glaset ska vara ner. 
Släpp ner frontglaset rakt uppifrån så exakt som möjligt.
Skruva fast frontglaset.
Efterhand som du spänner skruvarna kommer silikonen att krypa ut 
längs kanterna. 

Om du får silikon på ovansidan av glaset eller på andra ställen där det 
inte bör vara så låt det vara tills silikonen är helt torr, då är överflödig 
silikon lätt att få bort.

När silikonen har torkat (c:a 24 timmar) så skär du bort överflödig silikon.

Vindmätare
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