
Kontrollpanel MC7010
Protokoll

Seriellt protokoll för Microbus Matchur V.8.9
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Anslutning gör på RS-232-porten som du finner på baksidan av kontrollpanelen.
Kontakten är en 9-pol D-sub, kommunikationen anslut till Pin 2, 3 och 5.

Svenska

Anslutning

Aktivering - option

Att RS232-porten är monterad innebär det inte automatiskt att utgången är aktiverad.

Vid uppstart så kan man utläsa ur versions-koden om porten är aktiverat, genom 
bokstaven T = aktiv eller bokstaven P = inaktiv.

”version 21P01”  = TV out inaktiv

”version 21T01”   = TV-out aktiv
Eller

OBS
Ett antal system har skickats ut licensfritt där denna porten är aktiverad. System med 
dessa gratis licenser kan man inte i versions-koden se om porten är aktiverad.
Det kan alltså löna sig att testa även om versions-koden i kontrollpanelen inte indikerar 
att porten är aktiverad. 

Funktionen är kopplad till en engångslicens som normalt köps i samband med leverans 
men kan även kompletteras i efterhand. 

Det kan se ut ungefär så här:  
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Protokollets uppbyggnad är

"Ex" period

hex(01)  startkontrolltecken
 

 

Kommunikationen som används är RS-232-porten bak på kontrollpanelen.

"Bxxxx" current matchtime in seconds

Baudrate settings: 38400,n,8,1

hex(02)  startkontrolltecken, sedan följer DATAblocket i läsbar ascii-form

2 starttecken; DATA; sluttecken1; checksumma; sluttecken2.

Protokollsträngen består av siffror, avdelat med en prefix-bokstav per fält.

"Cxxxx" score home
"Dxxxx" score guest

"Fxxxx" penalty number home1
"Gxxxx" penalty seconds home1

"Jxxxx" penalty number home2

"Mxxxx" penalty seconds guest2

"Pxxxx" pausetimer in seconds

"xxxx"  checksum
hex(04)  (sluttecken2)
 

Checksumman kan från panelen även skickas ut som "FFFF" vilket ska tolkas som en 
korrekt sträng.

"Ixxxx" penalty seconds guest1

“Rxxxx”  status     (0 or 1)

"Lxxxx" penalty number guest2

"Nxxxx" time-out markings

"Hxxxx" penalty number guest1

hex(03)  (sluttecken1)

"Kxxxx" penalty seconds home2

"Qxxxx" timeout-timer in seconds

Checksumman är den hexadecimala summan av alla ascii tecken mellan och inklusive 
0x02(STX)   och 0x03(ETX).
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