
REKLAMSKÄRMAR LARGE

Rekommenderad vid väg 70-90km/h

Digital Out Of Home 
DOOH eller Digital Out Of Home har blivit ett allt vanligare inslag utmed våra vägar. Fler och fler 
ser möjligheten till en extrainkomst men också att helt kunna leva på LED-reklam. Har du en 
skyltplats och ett bygglov så är det enkelt att komma igång.  
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LARGE ULTRAWIDE

Alla våra skyltar går att kundanpassade till valfri pitch och format

- det nya formatet för digital annonsering

 

 

 

 

 

Ultrawide-formatet ger med sin breda bildyta mycket goda förutsättningar för att 
skapa säljande annonser. DIP eller SMD samt Essential, Premium ECO och Sensible.

LARGE ULTRAWIDE 

  Yttermått  8960 x 3840mm

  Format  ULTRAWIDE (21:9)

  Betraktn.avst. 14-320m

  Yta   34,4m²

  Storlek  Large

  Pitch   16mm (P16)

  Upplösning  560 x 240 pixlar

  Diodtyp  DIP eller SMD

  EMC-cert.  Ja

  Lågenergi  Tillval

  Kapsling  Stålplåt/alu, IP65

  Rek. hastighet 70-90-väg

  Underhåll  Front alt. baksida

  Ljusstyrka  6500-10000nit

LARGE 16:9

Alla våra skyltar går att kundanpassade till valfri pitch och format

- standardiserat bredbildsformat

 

 

 

 

 

Digital REKLAMSKÄRM i det populära och lättarbetade 16:9-formatet. Välj mellan DIP 
eller SMD-dioder. Finns i klasserna Essential, Premium ECO och Sensible.

LARGE 16:9

  Yttermått  7168 x 4096mm

  Format  16:9

  Betraktn.avst. 14-290m

  Yta   29,36m²

  Storlek  Large

  Pitch   16mm (P16)

  Upplösning  448 x 256 pixlar

  Diodtyp  DIP eller SMD

  EMC-cert.  Ja

  Lågenergi  Tillval

  Kapsling  Stålplåt/alu, IP65

  Rek. hastighet 70-90-väg 

  Underhåll  Front alt. baksida

  Ljusstyrka  6500-10000nit
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LARGE 4:3

Alla våra skyltar går att kundanpassade till valfri pitch och format

- klassikt bildskärmsformat

 

 

 

 

 

Digital REKLAMSKÄRM med klassiskt 4:3-format. Finns med DIP eller SMD-dioder 
och i våra tre klasser Essential, Premium ECO och Sensible.

LARGE 4:3

  Yttermått  6144x 4608mm

  Format  4:3

  Betraktn.avst. 14-290m

  Yta   28,31m²

  Storlek  Large

  Pitch   16mm (P16)

  Upplösning  384x 288 pixlar

  Diodtyp  DIP eller SMD

  EMC-cert.  Ja

  Lågenergi  Tillval

  Kapsling  Stålplåt/alu, IP65

  Rek. hastighet 70-90-väg 

  Underhåll  Front alt. baksida

  Ljusstyrka  6500-10000nit

LARGE POSTER

Alla våra skyltar går att kundanpassade till valfri pitch och format

- högstående format

 

 

 

 

 

Högstående skärm för reklam i poster-format eller uppdelad på flera annonsörer. Välj 
mellan DIP eller SMD-dioder samt klass Essential, Premium ECO eller Sensible.

LARGE POSTER

  Yttermått  3328x 8960mm

  Format  POSTER

  Betraktn.avst. 14-300m

  Yta   29,39,4m²

  Storlek  Large

  Pitch   16mm (P16)

  Upplösning  208 x 560 pixlar

  Diodtyp  DIP eller SMD

  EMC-cert.  Ja

  Lågenergi  Tillval

  Kapsling  Stålplåt/alu, IP65

  Rek. hastighet 70-90-väg

  Underhåll  Front alt. baksida

  Ljusstyrka  6500-10000nit
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Microbus AB 
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Våra produkter: www.LEDdisplay.se

Electronic signs since 1983


