
Multifunktionell LED-skärm utomhus
Microbus DP Rental utomhus är en flexibel LED-skärmslösning. Den kommer med 
två olika kabinettstorlekar som dessutom kan kombineras med varandra.
Kabinetten är enkla att hantera med stadiga handtag.

Microbus DP Rental utomhus är modulärt uppbyggd och lätt att sätta ihop eller 
plocka isär. LED-skärmen har kombinerad underhållsåtkomst fram och bak.

Microbus DP Rental utomhus SMD 
LED-display - Utomhus - 1R1G1B (SMD-3in1)

SWE

•	 Väldigt lätt att hantera
•	 Enkel att sätta ihop och plocka isär
•	 Kombinerad underhållsåtkomst fram och bak
•	 Anpassad för nordiskt väder och klimat



Undrar du något? Tveka inte att kontakta oss

Benämning
DP Rental

utomhus P3,91
DP Rental

utomhus P4,81
DP Rental

utomhus P5,95

Artikelnummer 65-065-38 65-065-46 65-065-54

Pitch 3,91 mm 4,81 mm 5,95 mm

LED-set SMD1921 SMD1921/SMD2727 SMD2727

Modulmått 250x500 mm

Underhållsåtkomst Framsida och baksida

Pixeldensitet 65 536 pixlar/m2 43 264 pixlar/m2 28 224 pixlar/m2

Pixelkonfiguration 1R1G1B (SMD 3in1)

Betraktningsvinkel H:140°; V:140°

Gråskala 14-15 bitar 14-15 bitar 14-15 bitar

Uppdateringsfrekvens ≥1200 Hz ≥1200 Hz

Maximal förbrukning 720 W/m2 720 W/m2 720 W/m2

550 W/m2

Kabinettstorlek 500x500x75 mm 500x500x75 mm
500x500x75 mm
500x1000x75 mm

Kabinettvikt 9,5 kg 9,5 kg
9,5 kg
15,5 kg

Kabinettmaterial Aluminium

Teknisk data

  Kabinett



Undrar du något? Tveka inte att kontakta oss

Benämning
DP Rental

utomhus P6,94
DP Rental

utomhus P7,81

Artikelnummer 65-065-62 65-065-70

Pitch 6,94 mm 7,81 mm

LED-set SMD3030 SMD3535

Modulmått 250x500 mm

Underhållsåtkomst Framsida och baksida

Pixeldensitet 20 736 pixlar/m2 16 384 pixlar/m2

Pixelkonfiguration 1R1G1B (SMD 3in1)

Betraktningsvinkel H:140°; V:140°

Gråskala 14-15 bitar 14-15 bitar

Uppdateringsfrekvens ≥1200 Hz ≥1200 Hz

Maximal förbrukning
720 W/m2

550 W/m2

720 W/m2

550 W/m2

Kabinettstorlek
500x500x75 mm
500x1000x75 mm

500x1000x75 mm

Kabinettvikt
9,5 kg
15,5 kg

15,5 kg

Kabinettmaterial Aluminium

Teknisk data

  Kabinett



Microbus DP Rental utomhus SMD

250

500

[mm]

  Modul

 Teknisk data

Yttermått 250x500 mm 250x500 mm 250x500 mm 250x500 mm 250x500 mm

Pitch 3,91 mm 4,81 mm 5,95 mm 6,94 mm 7,81 mm

Diodtyp SMD1921
SMD1921/
SMD2727

SMD2727 SMD3030 SMD3535

Upplösning 88x176 pixlar 64x128 pixlar 42x84 pixlar 36x72 pixlar 32x64 pixlar



Undrar du något? Tveka inte att kontakta oss

Microbus DP Rental utomhus kabinett kommer i fyra olika varianter varav två är vinlingsbara:
1 kvadratiskt kabinett, 500x500 mm
1 högt kabinett, 500x1000 mm

1 kvadratiskt vinklingsbart kabinett, 500x500 mm
1 högt vinklingsbart kabinett, 500x1000 mm

  Kabinettvarianter



Microbus DP Rental utomhus SMD

Microbus DP Rental utomhus kabinett kan användas i kombination med varandra oavsett 
storlek på kabinett. Nedan visas ett 500x1000 mm kabinett kombinerat med ett 500x500 mm 
kabinett.

Microbus DP Rental utomhus kan installeras stående så väl som hängande och fraktas enkelt 
runt i vagn.

DP Rental utomhus SMD har kabinett som kan vinklas mot varandra, både konvext och
konkavt, upp till 18 grader.

DP Rental utomhus SMD är vattentät och skyddad upp till IP65.

  Användbarhet



MALMÖ 
Microbus AB 

Hantverkaregatan 8
232 34 Arlöv, Sweden

Tel. 040 – 53 96 80

GÖTEBORG 
Microbus AB 
Hults Gata 24

436 44 Askim, Sweden
Tel. 031 – 79 71 555

VARBERG 
Microbus AB 
Järngatan 10

432 32 Varberg, Sweden
Tel. 0340 - 54 21 10

MICROBUS ELECTRONIC SERVICE AB

SHENZHEN 
Microbus AB 
Room 905, floor 9 HuaMei
HuaMei road, SongGang
Bao’an Shenzhen, China

info@MicrobusGroup.se | Vxl. 040 – 53 96 80 | Org.nr 556235-7151 | Företagsinfo: www.MicrobusGroup.se 

Våra produkter: www.LEDdisplay.se

Electronic signs since 1983


