
Industri

Microbus Industridisplay PRO 64bi

BiDisp3
Fullgrafisk och ljusstark LED-matris

Energisnål och lång livslängd

CAN och RS232, Etherent, Profibus DP eller Profinet

Robust och flexibel färgdisplay för industriella tillämpningar



BiDisp3

TEKNISKA DATA   
Läsbarhetsavstånd Upp till 40 m

Teckenstorlek Liten:  
Stor: 
Centrerad: 

Teckenfärg Röd, grön och gul

Kommunikation CAN och RS232
Ethernet
Profibus DP
Profinet

* Modbus RTU, DeviceNet och  
CanOpen kan fås på förfrågan.

CE EN 61000-6-4 och EN 61000-6-2

Matningsspänning 20 - 32 VDC

Kapslingsklass IP41 eller IP65

Temperaturområde -20 - 50 °C  

Luftfuktighet 0 - 95 % icke-kondenserande 

Montering M5-mutterkanal i över- och 
underkant (fästanordning ingår) 
samt längsgående skruvfickor 
(ST4.2.B8) på bakssidan. 

Industridisplay BiDisp3 från Microbus partner Binar, klarar lite tu�are
krav än andra displayer. Binars egna duktiga ingenjörer har utifrån 

display.  BiDisp3 är utvecklad och producerad i Trollhättan, Sverige för 
hög kvalité, bra funktionalitet och god användarvänlighet.

BIDISP3 ÖKAR DIN PRODUKTIVITET OCH LEVERANSSÄKERHET

Visualisering av nyckeltal och annan viktig information är en hörnsten 
-

hållspersonal ska snabbt få en uppfattning om läget för att kunna 
agera direkt och för att känna sig delaktiga.

BiDisp3 är en smidig och kraftfull display för industriell miljö. Med 

kan visa tecken i tre färger, röd, grön och gul. 

Displayen är tänkt att användas för korta till medellånga avstånd, 
från en meter upp till ca 15 m. Med största fonten kan den till och med 
användas på avstånd upp mot 40 m. Binar har även displayprodukter 
som är läsbara upp mot 80 m. 

BiDisp3 är perfekt att användas för att ge information till dig som ope-
ratör på en arbetsstation, alternativt visa information från en maskin, 
t.ex. detaljräkning eller OEE. Finns upp till kapslingsklass IP65, vilket 

Möjligheten att visa olika färger kan användas för att snabbt och 
tydligt redovisa status, t.ex. rött för stopp, gult för anmärkning och 
grönt för bra. Grafiska pilar visar på uppåt- eller nedåtgående trender, 
dynamiska staplar t.ex. visar procentsats 0-100% med färg- omslag 
inom olika intervaller. 

Styrkommandona som skickas till displayen innehåller dels vad man 
ska visa och dels hur det ska visas. Användaren kan t.ex. styra place-
ring, storlek, teckenfärg, bakgrundsfärg och typsnitt. Teckentabellen 
är en modifierad ASCII-tabell som stödjer ett stort antal europeiska 
tecken. Tillägget är grafiska symboler för att öka användningsområdet. 
Ljusintensiteten kan regleras steglöst 1-100%. 

b19 x h27 mm
b31 x h63 mm 
b31 x h59 mm

Vill du veta mer?

Kontakta Microbus AB på info@MicrobusGroup.se 
eller Binar för mera information.
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VARIANTER

300

105

45

105

45 555

BÄTTRE OCH TYDLIGARE  
Fullgrafisk och ljusstark LED-matris ger en läsbarhet på upp till 40 m. Oli -
ka teckenfärg i röd, grön och gul ger ökad informationsgrad och tydligare 
produktionsvisualisering. Displayen ger dig mycket mer nyttig informa-
tion än traditionella ljustorn som ofta används på maskiner. Genom att 
komplettera med text utöver färg förhöjer man tydligheten. 

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Displayen används för att visa; Ärvärde, Börvärde, Läge, OEE, TAK, 
Larmtexter, Ställtid, Takttid, Andonlarm, Stopptid antal kasserade 
m.m.

ENKELT HANDHAVANDE

kunna styra displayen i realtid. Bl.a. kan man rulla, blinka, ändra 
färger och fontstorlekar på texter. 

KOMPATIBEL

Kraftfulla kommunikationsgränssnitt; CAN & RS232, Ethernet, 
Profibus-DP och Profinet. Detta gör att du är märkesoberonde och 
kan lätta ansluta till de flesta befintliga system. Programexempel 
för nedladdning finns på vår hemsida. 

ENERGISNÅLA MED LÅNG LIVSLÄNGD

En utmärkt energispararåtgärd är att använda en diodskylt. Lysdio-
der förbrukar avsevärt mindre energi och har en mycket lång livstid, 
oftast över 100,000 timmar. 

ENKELT ATT MONTERA

Montage av displayen görs enkelt på vägg eller hängandes i vajer, 
tillhörande vinkelfästen medföljer.

64 x 16 px
ART.NR. BETECKNING KOMMUNIKATION ANTAL PORTAR KAPSLINGSKLASS

21-544-00 BiDisp3/64/CAN2 CAN + RS232 2 IP41

21-544-10 BiDisp3/64/ETH1 Ethernet 1 IP41

21-544-12 BiDisp3/64/ETH1/IP65 Ethernet 1 IP65

21-544-20 BiDisp3/64/PB2 Profibus DP 2 IP41

21-544-22 BiDisp3/64/PB2/IP65 Profibus DP 2 IP65

21-544-30 BiDisp3/64/PN1 Profinet 1 IP41

21-544-32 BiDisp3/64/PN1/IP65 Profinet 1 IP65

128 x 16 px  
ART.NR. BETECKNING KOMMUNIKATION ANTAL PORTAR KAPSLINGSKLASS

21-544-05 BiDisp3/128/CAN2 CAN + RS232 2 IP41

21-544-15 BiDisp3/128/ETH1 Ethernet 1 IP41

21-544-17 BiDisp3/128/ETH1/IP65 Ethernet 1 IP65

21-544-25 BiDisp3/128/PB2 Profibus DP 2 IP41

21-544-27 BiDisp3/128/PB2/IP65 Profibus DP 2 IP65

21-544-35 BiDisp3/128/PN1 Profinet 1 IP41

21-544-37 BiDisp3/128/PN1/IP65 Profinet 1 IP65

Annan kommunikation?

Modbus RTU, DeviceNet och  
CanOpen kan fås på förfrågan.

TEKNISKA DATA   
Antal tecken upp till 20 st

Dimensioner b300 x h105 x d43 mm

Vikt 0,9 kg

Strömförbrukning 0,25-0,8 A  vid 24V

TEKNISKA DATA   
Antal tecken upp till 42 st

Dimensioner b555 x h105 x d43 mm

Vikt 1,6 kg

Strömförbrukning 0,5-1,6 A vid 24V
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TEKNISKA DATA
Kommunikation CAN och RS232

Antal portar 2

Matningsspänning 20-32 VDC

Dataöverföring CAN, 125 kbit/s RS232, 9600 (default) -115200 bit/s

Kapslingsklass IP41

Temperaturområde -20 - 50 °C  

Luftfuktighet 0 - 95 % icke-kondenserande 

164 x 16 px 128 x 16 px
Antal tecken upp till 20 st upp till 42 st

Dimensioner b300 x h105 x d43 mm b555 x h105 x d43 mm

Vikt 0,9 kg 1,6 kg

Strömförbrukning 0,25-0,8 A  vid 24V 0,5-1,6 A vid 24V

STATUSINDIKERING
Lysdioderna på displayens sida visar enhetens status.

PWR
BUS
ERR

=
=
=

Spänning 24 VDC OK
Buss OK
Internt fel / Bussfel

BiDisp3 - CAN & RS232

Styrkommandon skickas tillsammans med 
den text som ska visas på displayen via ett 
standardgränssnitt.

Matning: 

CAN-buss , där även matning 24VDC ansluts. 
Displayen kan anslutas direkt till Binars  
produktionsstödsystem. 

RS232  seriekommunikation, matning 24VDC 
sker via CAN-busskontakten.

ANSLUTNINGAR

RS232

Dsub, 9-pol, Hylsa

CAN IN

M12, 5-pol, Stift, A-kodad

CAN UT

M12, 5-pol, Hylsa, A-kodad

5

1

9

6

3 5

14

2 4 5

23

1

PIN Signal PIN Signal PIN Signal

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

N.C.
TXD
RXD
N.C.
GND
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

1
2
3
4
5

Skärm
+24V
0V
CAN high
CAN low

1
2
3
4
5

Skärm
+24V
0V
CAN high
CAN low

ADRESSERING
Enheten har en unik MAC-adress som visas på etiketten på displayens underkant i 
form av ett hexadecimalt tal samt streckkod. MAC-adressen visas även på displayen i 
tre sekunder vid spänningstillslag.

Kompatibel?

Kan anslutas direkt till Binar Production System.
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TEKNISKA DATA
Kommunikation Ethernet, TCP

Antal portar 1

Matningsspänning 20-32 VDC

Dataöverföring 10/100 Mbit/s

Kapslingsklass IP41 eller IP65

Temperaturområde -20 - 50 °C  

Luftfuktighet 0 - 95 % icke-kondenserande 

164 x 16 px 128 x 16 px
Antal tecken upp till 20 st upp till 42 st

Dimensioner b300 x h105 x d43 mm b555 x h105 x d43 mm

Vikt 0,9 kg 1,6 kg

Strömförbrukning 0,25-0,8 A  vid 24V 0,5-1,6 A vid 24V

STATUSINDIKERING
Lysdioderna på displayens sida visar enhetens status.

PWR
BUS
ERR

=
=
=

Spänning 24 VDC OK 
Kommunikation OK
Internt fel / Kommunikationsfel

BiDisp3 - ETHERNET

Styrkommandon skickas tillsammans med 
den text som ska visas på displayen via ett 
standardgränssnitt. Matning 24 VDC sker via 
matningskontakten.

Protokoll:

- Basic Frame Format, Raw ASCII  
över Ethernet, port 3027.

- Modbus TCP, port 502. Register finns att 
ladda ner från vår hemsida www.LEDdisplay.se
under Produkter/download. 

 

ADRESSERING
IP-adressen visas på displayen vid spänningstillslag. BiDisp3/ETH1 har en intern hem-
sida där samtliga nätverksinställningar görs, inget användarnamn eller lösenord krävs. 
Inställningarna kan även göras med hjälp av en separat mjukvara som kan laddas ner 
via www.LEDdisplay.se under Produkter/download

Enheten har en unik MAC-adress som visas på etiketten på displayens underkant i 
form av ett hexadecimalt tal samt streckkod. 

ANSLUTNINGAR

BUS IN

M12, 4-pol, Hylsa, D-kodad

MATNING

M12, 4-pol, Stift, A-kodad

2

4 3

1 2

4 1

3

PIN Signal PIN Signal

1 
2 
3 
4

TX +
RX +
TX -
RX -

1 
2 
3 
4

+24 V
Anslut ej
0 V
Anslut ej

Byta protokoll?

För att ändringen av protokoll skall börja gälla 
krävs det att displyen startas om.

SET

Information: 
 - Mjukvaruversion 
- Artikelnummer 
- Spänning 

Inställning:
- Protokoll

PIL UPP

Bläddra uppåt 

PIL NED

Bläddra nedåt

(Instruktioner finns på s.8)
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TEKNISKA DATA
Kommunikation Profibus DP

Antal portar 2

Matningsspänning 20-32 VDC

Dataöverföring 9,6 kbit/s - 12 Mbit/s 

Kapslingsklass IP41 eller IP65

Temperaturområde -20 - 50 °C  

Luftfuktighet 0 - 95 % icke-kondenserande 

164 x 16 px 128 x 16 px
Antal tecken upp till 20 st upp till 42 st

Dimensioner b300 x h105 x d43 mm b555 x h105 x d43 mm

Vikt 0,9 kg 1,6 kg

Strömförbrukning 0,25-0,8 A  vid 24V 0,5-1,6 A vid 24V

BiDisp3 - PROFIBUS

ADRESSERING
Adressering av enheten görs med hjälp av knapparna på enhetens kortsida.  
Adressområde 1-126.

ANSLUTNINGAR

BUS IN

M12, 5-pol, Stift, B-kodad

BUS UT

M12, 5-pol, Hylsa, B-kodad

MATNING

M12, 4-pol, Hylsa, A-kodad

3

1 2

4 5 2

4 3

1

5

2

4 1

3

PIN Signal PIN Signal PIN Signal

1 
2 
3 
4 
5

N.C.
RxD / TxD-N (A)
N.C.
RxD / TxD-P (B)
Sheild

1
2
3
4
5

5 V
RxD / TxD-N (A)
0 V
RxD / TxD-P (B)
Sheild

1
2
3
4

+24 V
Anslut ej
0 V
Anslut ej

Styrkommandon skickas tillsammans med 
den text som ska visas på displayen via ett 
standardgränssnitt. Matning 24 VDC sker via 
matningskontakten.

GSD-fil för konfigurering finns att hämta på 
www.LEDdisplay.se under Produkter/download 

SET

Information: 
 - Mjukvaruversion 
- Artikelnummer 
- Spänning 

Inställning:
- Adress

PIL UPP

Bläddra uppåt

PIL NED

Bläddra nedåt

(Instruktioner finns på s.8) 

Är den certifierad?

Vår tillverkare Binar är medlem i föreningen PROFIBUS i Sverige,
PI Sweden och produkten är certifierad enligt 
PROFIBUS Nutzerorganisation , PNO. 

STATUSINDIKERING
Lysdioderna på displayens sida visar enhetens status.

PWR
BUS
ERR

=
=
=

Spänning 24 VDC OK
Buss OK
Internt fel / Bussfel
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TEKNISKA DATA
Kommunikation Profinet

Antal portar 1

Matningsspänning 20-32 VDC

Dataöverföring 10/100 Mbit/s 

Kapslingsklass IP41 eller IP65

Temperaturområde -20 - 50 °C  

Luftfuktighet 0 - 95 % icke-kondenserande 

164 x 16 px 128 x 16 px
Antal tecken upp till 20 st upp till 42 st

Dimensioner b300 x h105 x d43 mm b555 x h105 x d43 mm

Vikt 0,9 kg 1,6 kg

Strömförbrukning 0,25-0,8 A  vid 24V 0,5-1,6 A vid 24V

BiDisp3 - PROFINET

ADRESSERING
Enheten har en unik MAC-adress som visas på etiketten på displayens underkant i 
form av ett hexadecimalt tal samt streckkod. 

Styrkommandon skickas tillsammans med 
den text som ska visas på displayen via ett 
standardgränssnitt. Matning 24 VDC sker via 
matningskontakten.

GSDML-fil för konfigurering finns att hämta på 
www.LEDdisplay.se under Produkter/download

SET

Information: 
 - Mjukvaruversion 
- Artikelnummer 
- Spänning 

PIL UPP

Bläddra uppåt 

PIL NED

Bläddra nedåt

(Instruktioner finns på s.8)

STATUSINDIKERING
Lysdioderna på displayens sida visar enhetens status.

PWR
BUS
ERR

=
=
=

Spänning 24 VDC OK 
Kommunikation OK
Internt fel / Kommunikationsfel

ANSLUTNINGAR

BUS IN

M12, 4-pol, Hylsa, D-kodad

MATNING

M12, 4-pol, Stift, A-kodad

2

4 3

1 2

4 1

3

PIN Signal PIN Signal

1 
2 
3 
4

TX +
RX +
TX -
RX -

1 
2 
3 
4

+24 V
Anslut ej
0 V
Anslut ej

Är den certifierad?

Vår tillverkare Binar är medlem i föreningen PROFIBUS i Sverige,
PI Sweden och produkten är certifierad enligt 
PROFIBUS Nutzerorganisation , PNO. 
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KNAPPSATS

KNAPPFUNKTION

DRIFTLÄGE MENYLÄGE REDIGERINGSLÄGE

* Enter/gå in i meny Bekräfta och återgå till meny

** Gå in i menyn Backa en menynivå Avbryt och återgå till meny

Upp ett menysteg Upp ett steg

Upp ett menysteg Upp ett steg

Ner ett menysteg Ner ett steg

Ner ett menysteg Ner ett steg

** Tryck 
** Håll inne i ca 3 s

MENYSTRUKTUR

***MENU***
INFO

***MENU***
COMM

***MENU***
EXIT

***INFO***
SW VER

***INFO***
PART no

***INFO***
VOLT

***INFO***
BACK

***COMM***
ADDR

***COMM***
BACK

...

***VOLT***
24V

***ADDR***
005

...

EXEMPEL

EXEMPEL

ÅTERGÅ TILL 
MENY

ÅTERGÅ TILL 
DRIFTLÄGE

REDIGERA 
VÄRDE

ÅTERGÅ TILL 
MENY

AVBRYT &
ÅTERGÅ TILL 
UNDERMENY

ÅTERGÅ TILL 
UNDERMENY

BEKRÄFTA & 
ÅTERGÅ TILL 
UNDERMENY

NÄSTA 
VÄRDE

SISTA 
VÄRDET

***COMM***
Protocol

Har du gjort en ändring?

Starta om displayen för att 
ändringen skall börja gälla.
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DEC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HEX x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF

32 2x SP ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . /

48 3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

64 4x @ A B C D E F G H I J K L M N O

80 5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

96 6x ` a b c d e f g h i j k l m n o

112 7x p q r s t u v w x y z { | } ~ ∆

128 8x ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↘ ↙         ½ ¼

144 9x • —

160 Ax NBSP ¡ ¢ £ € ¥ Š § š © ª « ¬ SHY ® ¯

176 Bx ° ± ² ³ Ž µ ¶ · ž ¹ º » Œ œ Ÿ ¿

192 Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï

208 Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß

224 Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï

240 Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

TECKENUPPSÄTTNING

Teckenuppsättningen följer standarden ISO/IEC 8859-15 .  
Specialtecken finns tillgängliga enligt värde 127-159 (decimalt), se gråmarkering.

LITEN

5 x 7 px (19 x 27 mm) Kan skrivas i två rader.

STOR   

8 x 16 px (31 x 63 mm) 

CENTRERAD   

8 x 15 px (31 x 59 mm)
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STYRKOMMANDON

Nedan finns en beskrivning av hur man med hjälp av parametrar kan sätta upp vad som skall visas och hur det skall visas.  
Observera att parametrarna alltid inleds med bindestreck och separeras med ett mellanslag. Datasträngen avslutas sedan  
med <CR> och/eller <LF>.

ALLMÄNA KOMMANDON 

(Påverkar hela displayen och alla dess definierade skrivytor)

LJUSINTENSITET  -in  Där n = 0-100 %, 0 är släckt  

BAUDRATE   -bn  n=9600 (default), 19200, 38400, 57600 eller 115200. 
     Inställning visas på displayen vid spänningstillslag.

SPARA   -sav   Lagrar inställningar för ljusintensitet och Baudrate, 
     tillämpas automatiskt vid nästa uppstart.

VERSION         -v   Visas på displayen på formatet x.y.z, ex. ”1.1.2”

ÅTERSTÄLLA   -dac  Återställer parametrar till grundinställning för samtliga definierade skrivytor

SKRIVYTEBASERADE KOMMANDON 

(Styr endast definierad skrivyta, n = 0 är default)

SKRIVYTA   -scn  Välj skrivyta, där n = 0-15

POSITION &   -sgx,y,w,h Anger skrivytans position och storlek i pixlar, 
STORLEK     x,y = (0,0 - 63/127,15) startposition i övre vänstra hörnet, w = bredd, h = höjd. 
     Ingen kontroll görs i displayen på om skrivytor överlappar varandra. 

TECKENSNITT  -f n   Liten   5 x 7   px n = 0
     Stor   8 x 16 px n = 1
     Centrerad   8 x 15 px n = 2

TECKENAVSTÅND  -sls n   n = 0 - 8, där n = 8 motsvarar största teckenavstånd 

HORISONTELL  -sha n  Vänsterjustera   n = 0   Vid aktiverad scroll vänsterjusteras texten.
TEXTJUSTERING    Högerjustera  n = 1

     Centrera  n = 2

VERTIKAL   -sva n  Toppjustera  n = 0   
TEXTJUSTERING    Bottenjustera   n = 1
     Centrera  n = 2

TECKENBREDD  -sfm n  Proportionellt n = 0 Tecknen skrivs med proportinell bredd.   
     Fast   n = 1 Tecknen 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Space, +,-,/ och*    
        skrivs med fast teckenbredd.  
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EXEMPEL

-dac -i100
-sc0 -sg0,0,30,16 -sfm1 -f1 -cf2 -t”123”
-sc1 -sg30,0,34,8 -f0 -cf1 -t”ABCDEF”
-sc2 -sg30,8,34,8 -f0 -cf3 -t”GHIJKL” <CR>

TECKENFÄRG  -cf n  Släckt  n = 0

     Röd  n = 1

     Grön n = 2

     Gul  n = 3 

UTSKRIFT   -t” text”   Tecknen som skall visas avgränsas med ” ”, skickas fler tecken än 
     vad som får plats inom definierat objekt visas endast de första tecknen. 

BAKGRUNDSFÄRG  -cbn  Väljer bakgrundsfärg, där n = 0-3, samma som för teckenfärg   

ROTERA   -sr n  Rotera 0°   n = 0

     Rotera 90° motsols  n = 1

     Rotera 180°  n = 2 

     Rotera 270° motsols n = 3

SCROLLA   -nss n  Ej scroll   n = 0
     Scroll aktiv  n = 1 - 16, där n = 16 motsvarar högsta scrollningshastigheten  

BLINKA   -rn  Ej blinkning n = 0 
     Blinkning aktiv n = 1

RADERA   -clr    Text raderas 

ÅTERSTÄLLA   -dc  Återställer parametrar till grundinställning för den valda skrivytan 

VISA    -shown  Dölj  n = 0 
     Visa   n = 1
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TILLBEHÖR

ART. NR. BESKRIVNING

21-352-30 Röd

21-352-31 Gul

21-352-32 Ljusblå

21-352-33 Grön

21-352-34 Lila

21-352-35 Brun

21-352-36 Mörkblå

21-352-37 Vit

21-352-38 Orange

21-352-39 Grå

FÄRGMARKÖR

Som standard ingår den röda färgmarkören, men markören kan lätt 
bytas ut. Binars färgmarkörer beställs separat och kan användas som 
avskiljare då flera displayer monteras på varandra eller för att visa 
displayens områdestillhörighet. 

Spåret för färgmarkören är även anpassat för Dymo-tejp så att du 
enkelt skall kunna skapa egna markörer.

FÄSTANORDNING

Binars flexibla fästanordning medföljer 
displayen och gör det möjligt att montera 
displayen på ett plant underlag som t.ex. en 
vägg eller liknande. Den kan även hängas från 
taket. Se exempel på montagemöjligheter 
nedan. Skruvspåren är anpassade för M5.

ART. NR. BESKRIVNING

21-352-77 Fäste BiDisp3

NÄTADAPTER

För spänningsmatning tillhandahåller Binar spänningsadaptrar som 
beställs separat.

ART. NR. BESKRIVNING FÖR

21-503-27 LP-PW5, M12, 30 VDC, 4 A BiDisp3/128/CAN2

21-503-26 LP-PW6, M12, 24 VDC, 1,3 A BiDisp3/64/CAN2

21-513-23 LP-PW7, M12, 24 VDC, 1,3 A BiDisp3/64/ETH1-PB2-PN1

21-513-24 LP-PW8, M12, 30 VDC, 4 A BiDisp3/128/ETH1-PB2-PN1

21-513-25 LP-PW9, M12, 24 VDC, 6,3 A BiDisp3/64-128/ETH1-PB2-PN1/IP65

Skruv för vägg eller wire för upphängning ingår ej.




