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Rengöring och underhåll av 

Microbus WallTV 

 

Inomhusskärm 
 
Rengöring 

Frekvens 
Vid behov (normal inomhus miljö är en gång per år tillräckligt. 
 
Baksida och kanter 

Skärmens baksida och kanter kan vid behov torkas av med en lätt fuktad dammtrasa. 
 
Fläktgaller/filter 

De flesta av våra inomhusmodeller är fläktlösa och har därför inget filter som behöver rengöras.  
Om skylten är monterad direkt mot vägg är den försedd med underhållsfria fläktar där ingen speciell 
rengöring krävs. Högintensiva inomhusskärmar som t.ex. 
placeras i skyltfönster kan ha kylfläktar på baksidan. 
Fläktgaller och eventuellt filtret framför fläktarna dammsugs. 
 
Framsidan  

Skärmens framsida har ett diodraster som försiktigt kan 
dammas av med dammvippa eller med en torr trasa. Vid 
grövre nedsmutsning rådfråga Microbus innan rengöring 
 
 
 

Utomhusskärm 
 
Rengöring 

Frekvens 
Vid behov (normal håller sig en utomhusskylt tillräckligt ren med hjälp av naturliga regnskurar)  
 
Baksida och kanter 

Skärmens baksida och kanter kan vid behov torkas av med en fuktad trasa. 
 
Fläktgaller/filter. 
Om skylten är monterad direkt mot vägg är den försedd med underhållsfria fläktar och ingen speciell 
rengöring krävs. Rengöring av fläktgaller och eventuellt filtret framför fläkt dammsugs alternativt plockas 
ut och byts ut. För åtkomst behöver ofta skärmens dörrar på baksidan öppnas. 
 
Framsidan  

Skärmens framsida har ett diodraster som försiktigt kan dammas av med fuktig trasa. Vid grövre 
nedsmutsning rådfråga Microbus innan rengöring 
 
 
 


