
• Ultralåg vikt
• Endast 68 mm djup
• Stark ram i kolfiber
• Ljudlös design
• Fuktsäker
• Rostskyddad
• Vinkelbar 90° 

• Kurvad skärm  
  (2,5°/per kabinett)

EGENSKAPER

TILLVAL

Våra nya kolfiberkabinetter öppnar upp för möjligheter som tidigare inte funnits genom sin 
extremt starka ram och ultralåg vikt. Perfekt för när man exempelvis skall hänga skärmar i tak 
som en mediakub eller hängande scenskärm.

Microbus LED Kolfiber 500x500mm

MG-CB-SMD1 3,91 mm 3,91 mm 4,81 mm 6,94 mm

Användningsområde Inomhus Utomhus/Arena

Upplösning 128 x 128 px 128 x 128 px  104 x 104 px 72 x 72 px

Diodtyp SMD2020 SMD1921 SMD1921 SMD1921

Ljusstyrka 600-900 cd/m2 3 000 - 4 500 cd/m2 4 000 - 5 000 cd/m2

Skanningsläge 1/16 1/8 1/13 1/7

Kabinettstorlek (BxHxD) 500 x 500 x 68 mm

Vikt 4.1 kg 4.9 kg

Material Kolfiber, Magnesiumlegering

Färgtemperatur 6500 ~ 9500K

Gråskala 16-bit

Uppdateringsfrekvens 3840 Hz

Betraktningsvinkel H: 160°, V: 140°

Drifttemperatur/Luftfuktighet -20°C ~ +40°C; 10%-90%

Livslängd på dioder 50,000 timmar

Maximal staplning/hängning 15st

Radian (optimal) 45°

IP-klassning IP30 Framsida: IP65, Baksida: IP54

Strömförbrukning (Genomsnitt / Max) < 120 W/m2

 < 320 W/m2
< 200 W/m2 

< 580 W/m2

OFFICIELLA DISTRUBITÖRER


