
Inomhusskärm i 16:9-format med IP60-klassning anpassad för kommersiellt bruk. Med sin 
unika ABS-teknik delas strömmen mellan kabinetter för att förhindra strömavbrott och att 
hålla vikten nere.

• 16:9 format
• IP60
• Underhåll från framsidan
• CE, EMC

Microbus Indoor – 610x343mm (MUI-HW-SMD)

EGENSKAPER

OFFICIELLA DISTRUBITÖRER

• Kurvad

TILLVAL

1) Standardutförande, kan variera utifrån behov.

MUI-HW-SMD1 1,2mm 1,5mm 1,9mm 2,5mm

Betraktningsavstånd > 1m > 2m > 2m > 3m

Kabinettstorlek (BxHxD) 609,92 x 343,08 x 68 mm

Kabinettupplösning 480 x 270 px 384 x 216 px 320 x 180 px 240 x 135 px

Diodtyp SMD 3-in-1

Ljusstyrka 600 cd/m2 600 cd/m2 800 cd/m2 800 cd/m2

Strömförbrukning
(Genomsnitt - Max)

46-140W 46-140W 33-100W 26-80W

Färgtemperatur 2000 ~ 9500 K

Färger 4,4 Biljoner

Uppdateringsfrekvens 1920 - 3840 Hz

Material Formgjuten aluminium

Vikt 7 kg

IP-klassning IP60

Drifttemperatur -10°C ~ +45°C

Betraktningsvinkel 160° 160° 140° 140°

Kurvning 0°~+3°

Livslängd på dioder > 50,000 timmar


