
En lättviktsskärm för inomhusbruk med ett djup på endast 40mm. Erbjuder de senaste inom 
HDR med 120% täckning av DCI-P3 standarden. En riktig bioupplevelse. 

• HDR, DCI-P3
• 18 bit gråskala
• < 40mm djup
• Kabelfri
• Dubbel redundans
• CE, EMC

Microbus Indoor – 600x337,5mm (MUI-LW-SMD)

EGENSKAPER

OFFICIELLA DISTRUBITÖRER

• Kurvad

TILLVAL

1) Standardutförande, kan variera utifrån behov.

MUI-LW-SMD1 1,2mm 1,5mm 1,8mm

Betraktningsavstånd > 1m > 2 > 2m

Kabinettstorlek (BxHxD) 600 x 337,5 x 40 mm

Kabinettupplösning 270 x 120 px 216 x 96 px 180 x 80 px

Diodtyp SMD 3-in-1

Ljusstyrka 600 cd/m2 

Strömförbrukning
(Genomsnitt - Max)

180-540 W/m2 168-496 W/m2 225-675 W/m2

Färgtemperatur  2000 ~ 9500 K

Färgdjup 18 bit

Uppdateringsfrekvens 3840 Hz

Material Formgjuten aluminium

Vikt 5.2 kg

IP-klassning IP40/20

Drifttemperatur -0°C ~ +45°C

Betraktningsvinkel H175°, V80-85° H175°, V80-85° H168°, V70-75°

Kurvning Upp till 18°


