
MicroLED är nästa generations diodtäta LED-teknik. Denna skärm ger en rik dynamisk 
HDR med över 28 biljoner färger i bioklass för de som vill ha det bästa inom färgkvalitet och 
bildupplevelse. 4K upplösning uppnås vid 3x1,7m (5m2), 8K vid 6x3,4m (20,4m2).

• Dynamisk HDR
• 16:9 format
• Över 28 Biljoner färger
• 120% av DCI-P3 standard
• Enhanced Black Level
• CE, EMC

Microbus Mini – 600x337,5mm (MUI-MI-MLED)

EGENSKAPER

MUI-MI-MLED1 0,7 mm

Betraktningsavstånd > 1m

Kabinettstorlek (BxHxD) 600 x 337.5 x 74 mm

Kabinettupplösning 768 x 432 px

Diodtyp Mini LED

Ljusstyrka 600 cd/m2  (Upp till 2000 för HDR2) 

Strömförbrukning
(Genomsnitt - Max)

16-40 W

Kontrastförhållande Upp till 20 000:1

Färger > 28 biljoner färger

Bearbetningsdjup 18 bit

Färgtemperatur 2000 ~ 9500K

Uppdateringsfrekvens 3840 Hz

Material Formgjuten aluminium

Vikt 9,2 kg

IP-klassning IP55

Drifttemperatur -10°C ~ +45°C

Betraktningsvinkel 180°

OFFICIELLA DISTRUBITÖRER

1) Standardutförande, kan variera utifrån behov. 


