
• Inga synliga kanter

• Förmåttade 16:9 upp till 298”

• Färgstark HDR

• Upplösning upp till 8K

• Upp till 120fps @ 7680Hz

COB - 27” 108” 135” 163” 190”

Struktur 4x4 5x5 6x6 7x7

Dimensioner (BxH)

Skärmyta

2,4 x 1,35 m
(3,24 m2)

3 x 1,6875 m
(5,06 m2)

3,6 x 2,025 m
(7,29 m2)

4,2 x 2,3625 m
(10,63 m2)

Skärmupplösning (px)

Pixelavstånd 0,7 mm

0,9 mm

1,2 mm

1,5 mm

1,8 mm

3072 x 1728 px

2560 x 1440 px
1920 x 1080 px
1536 x 864 px

1280 x 720 px

3840 x 2160 px
3200 x 1800 px

2400 x 1350 px

1920 x 1080 px
1600 x  900 px

4608 x 2592 px

3840 x 2160 px
2880 x 1620 px

2304 x 1296 px

1920 x 1080 px

5376 x 3024 px

4480 x 2520 px

3360 x 1890 px

2688 x 1512 px

2240 x 1260 px

COB - 27” 216” 244” 271” 298”

Struktur 8x8 9x9 10x10 11x11

Dimensioner (BxH)

Skärmyta

4,8 x 2,7 m
(12,96 m2)

5,4 x 3.0375 m
(16,40 m2)

6 x 3,375 m
(20,25 m2)

6,6 x 3,7125 m
(24,50 m2)

Skärmupplösning (px)

Pixelavstånd 0,7 mm

0,9 mm

1,2 mm

1,5 mm

1,8 mm

6144 x 3456 px
5120 x 2880 px
3840 x 2160 px
3072 x 1728 px

2560 x 1440 px

6912 x 3888 px

5760 x 3240 px

4320 x 2430 px

3456 x 1944 px

2880 x 1620 px

7680 x 4320 px
6400 x 3600 px

4800 x 2700 px

3840 x 2160 px
3200 x 1800 px

8448 x 4752 px

7040 x 3960 px

5280 x 2970 px

4224 x 2376 px

3520 x 1980 px

Videoväggar med MicroLED 
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