
Slimmad flamskyddad utomhusskärm med flexibelt underhåll från framsida och baksida. 
Skyddar och döljer allt kablage för en ren installation med en inbyggd kabellänga. 

• Upp till 7000 nits med guldtrådade dioder
• Underhåll fram och baksida
• Flamskyddad 5VB
• IP66-klassad
• >14 bit färgdjup
• CE, EMC, FCC, ETL m.fl.

Microbus SMD Outdoor – 1000x500mm (MFO-PT-SMD)

EGENSKAPER

OFFICIELLA DISTRUBITÖRER

1) Standardutförande

MFI-TM-SMD1 3,91 mm 4,81 mm

Betraktningsavstånd > 4 m > 5 m

Kabinettstorlek (BxHxD) 1000 x 500 x 80 mm

Kabinettupplösning 128 x 256 px 104 x 208 px

Diodtyp SMD 3-in-1

Ljusstyrka 5 000 - 7 000 cd/m2

Gråskala > 14-bit

Uppdateringsfrekvens 3840 Hz

Material Formgjuten aluminium

Vikt 17 kg

Klassning IP66 + 5VB

Drifttemperatur -30 ± 60°C 

Strömförbrukning
(Genomsnitt - Max)

300w/m² - 760w/m²

Betraktningsvinkel H:160°, V:90°

Livslängd på dioder ~100,000 timmar


